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Bedienungsanleitung
operating instructions

Abbildung / figure 1

BN 032352 MTS 300 VAC - Teppichschermaschine 230V
== 032352 MTS 300 VAC — carpet shearing machine 230V

Stand: 02/2018

Originalbedienungsanleitung
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/\ WARNUNG

Lesen Sie alle Sicherheitshinweise und Anwei-
sungen. Versaumnisse bei der Einhaltung der Si-
cherheitshinweise und Anweisungen kénnen elektri-
schen Schlag, Brand und/oder schwere Verletzun-
gen zur Folge haben

Bewahren Sie alle Sicherheitshinweise und An-
weisungen fiir die Zukunft auf!

Die Maschine darf nur von Personen benutzt, gewar-
tet oder instandgesetzt werden, die mit der Betriebs-
anleitung vertraut sind.

Typ:
Mobile Teppichschermaschine,
mit Absaugeinheit

MTS 300 VAC
Art.-Nr.: 032352

Serien-Nr.:
Technische Daten:

Scheraggregat
Wechselstrom-Motor

1~230V / 50Hz ; 550W

Absauqung
Wechselstrom-Motor

1~230V / 50Hz ; 450W
Saugleistung: 280m?/h, bei 50mbar

Vorabsicherung:

max. 16 A

Gesamtgewicht:

ca. 42,0 kg

Abmessungen:
60 x 53 x 30 cm (ohne Biigel)
60 x 127 x 84 cm (mit Bugel)

& WARNING

Read all safety instructions and procedures
Failure to follow the warnings and instructions may
result in electric shock, fire and/or serious injuries.

Save all warnings and instructions for the future!

The machine may only be operated, serviced or re-
paired by persons who are familiar with the operating
instructions.

Type:

Mobile carpet shearing machine,

with dust extractor

MTS 120 VAC

art.-nr.: 032352
Serial-nr.:
Technical data:

Shearing unit

single-phase AC motor

1~230V / 50Hz ; 550W

Dust extractor

single-phase AC motor

1~230V / 50Hz ; 450W

throughput: 280m3/h, at 50mbar

Preliminary safety device:

max. 16 A

Total weight:
ca. 42,0 kg

Dimensions:
60 X 53 x 30 cm (without bow)
60 X 127 X 84 cm (with bow)

www.hofmann-handtuft.de
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Hersteller / produced by:

FORMVAWNINS

HANDTUFT-TECHNIK

Hofmann Handtuft-Technik GmbH
An der Lach 27

86720 Nordlingen

Germany (EU)

Hinweis

Zum Betrieb der Maschine beachten Sie bitte
ALLE Bedienungsanweisungen.

Mobile Teppichschermaschine

MTS 300

Art.-Nr.: 032300
(29 Seiten)

Tel: +49 9081 2927-0

Fax: +49 9081 2927-25

Mail: info@hofmann-handtuft.de
Web: www.hofmann-handtuft.de

Note

For using the machine, please note ALL operating
instructions of following components:

Mobile carpet shearing machine

MTS 300

art.-nr.: 032300
(29 pages)

www.hofmann-handtuft.de
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Elektroplan Electric wiring diagram

Motorschutzschalter /
motor safety switch
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Abbildung / figure 2
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Staubbehilter entleeren Empty dust container
-Schlauche getrennt -Hoses Separated

Abbildung / figure 3

-Staubbehalter von Maschine getrennt -Dust container separated from machine

24/01/2018

Abbildung / figure 4
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-Deckel 6ffnen -Open the lid

Abbildung / figure 5

Staubfilterwechsel Dust filter change

Abbildung / figure 6
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Abbildung / figure 7
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HANDTUFT-TECHNIK
Stiickliste  Teppichschermaschine MTS 300 VAC — 230V (Art.-Nr.: 032352)
stock list  Carpet shearing machine MTS 300 VA - 230V (art.-nr.: 032352)
Pos. Art.-Nr. [Bezeichnung description Menge | Einheit | E/V
001 032300 |MTS 300 Teppichschermaschine, 230V |MTS 300 carpet shearing machine, 230V 1 Stiick
080 340016 |Halteblech Absaugung bracket for dust extractor 1 Stiick
104 440550 |Lapp Kabel Olflex Classic 110 3x1,5mm? |cable Olfex Classic 110 3x1,5mm? 2 m E
110 420095 |Radialgebldse OPAL RM radial fan OPAL RM 1 Stiick E
111 410050 |Hautpschalter main switch 1 Stiick E
116 640289 Distanzbolzen M5, L1=25mm distance M5, L=25mm 3 Stiick E
139 440650 |Kabelschelle g7 cable clamp o7 2 Stlick E
140 440651  [Kabelschelle 10 cable clamp 810 2 Stiick
141 450008 [Harting Sockelgehduse M20x1,5 socket housing M20x1,5 1 Stiick
142 450045  [Harting Buchseneinsatz, 6polig, 16A sleeve insert 5-pin on leads 1 Stiick
143 450043  |Harting Tullengehduse M20x1,5 bushing housing M20x1,5 1 Stiick
144 450046  [Harting Stifteinsatz, 6polig, 16A pin insert, 6-pin, 16A 1 Stiick
145 440119  |Reduzierung M20-M16 - Mbssing reduction M20-M16 - brass 2 Stiick E
146 440054 Kabelverschraubung M16x1,5 cable fitting M16x1,5 5 Stiick E
148 440114  |Reduzierung M20-M16 reduction M20-M16 2 Stiick E
149 440121 |Reduzierung M25-M16 reduction M25-M16 1 Stiick E
150 691049 Staubtank_MTS 300 VAC dust tank_ MTS 300 VAC 1 Stiick E
150 691045  |Patronenfilter MTS 300 VAC filter cartridge MTS 300 VAC 1 Stiick v
151 691016 |Saugschlauch @51mm vacuum tube 51mm 1 § m
152 691029  [Drahtschlauchklemme-ST @50 hose clamp @50 2 Stiick
153 300281 |Adapterstiick IW51 adaption IW51 1 Stiick
218 614055  [Senkschraube DIN 7991 - M4x16 counter sunk screw DIN 7991 - M4x16 4 Stlick
227 615707 |Sechskantschraube DIN 933 - M8x20 hexagon screw DIN 933 - M8x20 2 Stiick
231 611623  |Zylinderschraube DIN 912 - M4x12 cap head screw DIN 912 - M4x12 2 Sttick
232 611651 |Zylinderschraube DIN 912 - M5x 8 cap head screw DIN 912 - M5x 8 4 Stiick
238 611655  |Zylinderschraube DIN 912 - M5x16 cap head screw DIN 912 - M5x16 3 Stiick
246 622001 |Sechskantmutter DIN 934 - M4 hexagon nut DIN 934 - M4 2 Stiick
247 620625  |Sechskant-Hutmutter DIN 917 - M3 hexagon cap screw DIN 917 - M5 3 Stiick
260 632001 |Unterlegscheibe DIN 125 - M4 washer DIN 125 - M4 2 Stiick
261 632002 |Unterlegscheibe DIN 125 - M5 washer DIN 125 - M5 6 Stiick
274 630204 |Federring DIN 127 - M8 washer DIN 125 - M8 1 Stiick
157 340017 [Halteblech Staubbehdlter bracket for dust container 2 Stlick

E: Ersatzteil / spare part
V: Verschleilteil / wearing part
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HANDTUFT-TECHNIK European Conformity Declaration

Ander Lach 27 Te +3 3081 292740

36720 Hordingen Fax #5308 2927-25

Datschland (EU infpngfmann-his ndluft ge

Hiermit bestatigen wir, dass die

Teppichschermaschine, MTS 300 MTS 300 VAC
Art.-Nr.: 032300 - 032303 Art.-Nr.: 032352
den einschldgigen Bestimmungen entspricht:

- Maschinenrichtlinie 2006/42/EG,
- elektromagnetische Vertraglichkeit 2004/108/EG
- Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG

Folgende Mormen, Richtlinien und Spezifikationen wurden angewandt:

- DIN EN 130 121001 - DIN EN 607451
- DIN EM 953 - DiN EN 60204-1
- DIN EN ISO 13857 - DINEN ISO 111111, -7

Die enisprechende technische Dokumentation ist vollsténdig vorhanden. Die zur Mazschine gehdrenden
Betriebsanleitungen llegen in der Originalfassung sowie in englischer Sprache vor.

Allgemeine Sicherheitshinweise dariber hinaus in franzésischer, spanischer, griachischer, italienischer,
polnischer, nisderddndischer, danischer, norwegischer, finnischer, schwedischer, sowie tschechischer

Sprache

We herewith declare, that the

carpet shearing machine, MTS 300 MTS 300 VAC
art.-nr.; 032300 - 032303 art.-nr.; 032352
corresponds to the determinations of:

- machinery directives 2006/42/EG,
- electromagnefic compalibility 2004/108/EG
- low tension directives 2006/95EG

Following standards, directfives and specifications have been employed:

- DIN EN 130 12100-1 - DfN EN 60745-1
- DIN EN 953 - DIN EN 60204-1
- DIN EN 150 13857 - DINENISO 111111, -7

The complete corresponding technical documentation /s existing. The operating Instruchions belonging to
the machine are available in the language of the country where the mechine has been manufactured as
well as in English, Furthermore, safefy rules are available in in french, spanish, greek, italian, polish,
porfuguese, dutch, damish, norwegian, finish and swedish language.

Bevollmachtigter fir die Zusammaenstellung der relevanten technischan Dataen:
Authorized person fo complete the relevant dalta:

. ~ A } { "Ii' f
Nérdlingen, den _(p .02 2018 M au_(Findoc
Ort und Datum der Ausstellung Adrian Bozdoc
place and date of issus {product manager)
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